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询价函
我公司拟对禁门关电站年度检测和预防性试验项目进行询价，现诚邀遵守中国有关法律、法规，且具有良好的商业信誉及服务能力的单位参加，项目详情如下：
	项目名称：禁门关电站年度检测和预防性试验项目

	甲方单位名称：雅安城利水电开发有限责任公司

	甲方联系人
	王先生
	联系方式
	13981616614

	询价项目范围、要求描述
	为雅安城利水电开发有限责任公司禁门关电站年度检测和预防性试验，并出据相关检测和试验报告。检测和预防性试验内容见项目清单（附件2）。

	服务期
	中选单位在合同签订之日起，10日内完成并提供检测和预防性试验结果报告。

	资格条件要求：
	参与单位应具备承装（修、试）电力设施许可证四级。

	发送询价函时间
	时间： 2020 年 5 月 15 日—2020年5 月21 日上午8:30-12：00；下午2;30-18：00（北京时间）。

	报价要求
	1.最高限价72000元。
2.报价要求：报价必须按照甲方提供的询价函及其附件要求报价，乙方单位私自变更内容，甲方有权拒绝。
3.报价单（投标书）组成：（1）报价函；（2）禁门关电站升压站电气设备预防性试验试验项目清单（3）营业执照；（4）法人授权书；（5）法人身份证复印件；（6）授权委托人身份证复印件。

	报价函提交时间
	[bookmark: _GoBack]报价函递交时间：2020年 5 月 21 日16 时 00 分（北京时间）（可电邮、现场多种方式提交）。
递交地点：雅安城市建设投资开发有限公司（雅安市人民路31号,5楼造价部白先生0835-5963309）

	付款条件
	签订合同时约定

	廉洁要求
	各方应秉承公开、公平、公正的原则参与本次报价，过程如有围标、串标、陪标、行贿等不廉洁行为发生，城利公司将按照下列规定处理：
1.已中标的中标无效，并向城利公司赔付惩罚性赔偿金（合同金额的2%）；已签订合同的城利公司有权解除合同，并收取惩罚性赔偿金（合同金额的2%），并由违约方按合同相关约定承担违约责任，同时城利公司可对违规方采取必要措施（包含但不限于暂停支付所有应付账款，或通过司法途径向供方追偿由此造成城利公司的一切经济及商业损失）。
2.其他违规方向城利公司按照招标金额（无控制价则按中标金额）的2%支付惩罚性赔偿金。
3.城利有权通过诉讼或仲裁方式向违规方主张权利。
4.城利公司有权将违规方列入报城利公司的黑名单并报城投公司，在城投集团内永不合作。
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附件1：报价函

报价函
联系人：                                               联系电话：
	询价项目内容及报价清单
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	报价(元)

	
	1
	禁门关电站年度检测和预防性试验
	为雅安城利水电开发有限责任公司禁门关电站电力设施进行年度检测和预防性试验。检测和试验内容见试验项目清单（附件2）。
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	报价单位名称（盖章）：




说明：1）此附件须装入报价文件中。

公司名称（盖章）：  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      
法定代表人或授权代表（签字）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日期: 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


附件2
	              禁门关电站升压站电气设备预防性试验试验项目清单

	试验设备
	分项
	试验项目：
	数量
	备注

	1号2号主变压器
（1B、2B）
	本体
	套管油中溶解气体色谱分析
	2台
	

	
	
	绝缘油水分含量（mg/L）
	
	

	
	
	绝缘油击穿电压（kV）
	
	

	
	
	绕组绝缘电阻及吸收比
	
	

	
	
	绕组的tgδ
	
	

	
	
	绕组泄漏电流
	
	

	
	
	铁芯(有外引接地线的)绝缘电阻
	
	

	
	
	气体继电器及其二次回路试验
	
	

	
	
	风机检查试验
	
	

	
	
	二次回路检查试验
	
	

	
	辅助设备及外壳
	检修控制箱
	
	

	
	
	检修全部阀门和塞子，检查全部密封状态，处理渗漏油
	
	

	
	
	清扫油箱和附件
	
	

	
	
	检查导电接头
	
	

	
	
	硅胶检查，必要时更换
	
	

	35kV断路器
（504、511、596、597）
	本体及柜体
	导电回路电阻
	4台
	

	
	
	分、合闸电磁铁的动作电压
	
	

	
	
	辅助回路和控制回路绝缘电阻
	
	

	
	
	耐压试验
	
	

	
	
	外绝缘清扫
	
	

	
	
	检查二次回路接线端子
	
	

	
	电流互感器、避雷器、二次回路、整组试验调试
	电流互感器：绝缘电阻
避雷器：绝缘电阻、直流U1mA电压及0.75(U1mA)下的直流泄漏电流、
保护装置回路检查、绝缘检查、清扫、定值检验、整组试验
	
	

	6.3kV断路器
（601、604、609、610）
	本体及柜体
	导电回路电阻
	4台
	

	
	
	分、合闸电磁铁的动作电压
	
	

	
	
	辅助回路和控制回路绝缘电阻
	
	

	
	
	耐压试验
	
	

	
	
	外绝缘清扫
	
	

	
	
	检查二次回路接线端子
	
	

	
	电流互感器、避雷器、二次回路、整组试验调试
	电流互感器：绝缘电阻
避雷器：绝缘电阻、直流U1mA电压及0.75(U1mA)下的直流泄漏电流、
保护装置回路检查、绝缘检查、清扫、定值检验、整组试验
	
	

	35kV 母线及线路PT
	
	绝缘电阻、直阻
	4组
	

	 35kV隔离开关
(户外柱上式）
	
	二次回路的绝缘电阻
	2组
	

	
	
	刀闸动静触头接触面及各部接线板接触情况检查
	
	

	
	
	刀闸机构箱检查
	
	

	
	
	刀闸活动肘节的检查
	
	

	
	
	检查刀闸各部连接螺栓
	
	

	
	
	检查刀闸电气回路
	
	

	
	
	清扫补漆
	
	

	35kV避雷器
	
	直流1mA电压(U1mA)及0.75U1mA下的泄漏电流
	6组
	

	
	
	绝缘电阻
	
	

	
	
	测试放电计数器动作情况
	
	

	35kV母线及主变共箱母线
	
	母线绝缘及交流耐压
	3组
	

	
	
	绝缘子清扫
	
	

	
	
	母排连接螺栓紧固检查
	
	

	升压站及铁塔绝缘子
	
	清扫，外观及连接件检查
	8组
	升压站596出线4组绝缘子不做

	主变低压侧6.3kV电缆
	
	电缆头清扫检查
	2组
	

	
	
	电缆绝缘
	
	

	厂用变
	
	卫生清扫及风机、温度巡检仪检查
	2台
	

	
	
	绕组、铁芯绝缘，绕组直阻
	
	


	检修设备
	项目
	数量
	备注

	主变压器保护屏
	绝缘测试
	2
	

	
	保护装置电源检验
	
	

	
	交流采样精度检验
	
	

	
	整定值检验
	
	

	
	瓦斯继电器二次回路检验
	
	

	
	操作箱检验
	
	

	
	整组传动试验
	
	

	
	交流回路检查
	
	

	
	外观检查、清扫
	
	

	
	断路器操作功能检查
	
	

	
	开入开出回路检查
	
	

	线路保护屏
	绝缘测试
	1
	

	
	基本性能试验
	
	

	
	装置检查
	
	

	
	定值检查
	
	

	
	压板检查
	
	

	
	断路器操作功能检查
	
	

	直流系统
	绝缘监察及信号报警试验
	1
	

	
	蓄电池柜：50%核对性放电试验
	
	

	
	通风、照明、温度、单体蓄电池、充电装置、绝缘检测装置、各支路指示灯等检查
	
	

	
	直流馈线屏测试、清扫
	
	

	
	充电柜：切换测试
	
	




说明：1）此附件须装入报价文件中。




附件3：法定代表人授权委托书格式
授权委托书
                     
    本人            （姓名）系                        （报价人名称）的法定代表人，现委托本单位人员            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称）            报价文件、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。
    委托期限：从本授权委托书签署之日起至投标有效期结束为止。
    代理人无转委托权。

    
       
      投  标  人：                        （盖单位章）
      法定代表人：                        （签字）

      委托代理人：                        （签字）
      联系电话：         （固定电话）        （移动电话）

      日期：        年       月       日
（注：委托书后附法人身份证、授权人身份证及营业执照复印件盖鲜章）
（注意：适用于报价人，应装订入报价文件中用于询价小组审查）





