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询价函
	项目名称：城投公司新办公楼直饮水机询价

	采购单位名称：雅安市市政建设工程有限公司

	联系人
	谢丙杰
	联系方式
	15281293075

	询价项目范围、及其他描述
	1.城投新办公楼直饮水机，直饮水机设备技术要求详见附件；
2.报价为包干价，报价包含制安费、辅材费、税费（增值税）、运输费等一切费用，不再额外增加其他费用。
3.服务期内供货价不得高于投标时最终报价。

	质保期
	按相关规范执行，无相关规范的质保期不低于壹年

	资格条件要求：
	有相关营业执照、税务登记证书及对公账户，能独立开具相关票据（增值税普通及专用发票）

	报价要求
	1.最高限价：10.5万元
2.报价要求：报价函发送时间为2020年  10  月  21  日至2020年  10  月  25  日 ，报价必须按照甲方提供的询价函及其附件要求报价，乙方单位私自变更内容，甲方有权拒绝。
3.报价单组成：（1）报价函；（2）营业执照盖鲜章；（3）法人授权书；（4）法人身份证复印件盖鲜章；（5）授权委托人身份证复印件盖鲜章；

	报价函提交时间
	报价函递交截止时间：  2020  年  10  月  26  日  10  时（北京时间）（现场方式提交）。
递交地点：雅安市市政建设工程有限公司一楼物资部（四川省雅安市北环东路100号）。

	付款条件
	签订合同时约定

	廉洁要求
	各方应秉承公开、公平、公正的原则参与本次报价，过程如有围标、串标、陪标、行贿等不廉洁行为发生，雅安城市建设投资开发有限公司将按照下列规定处理：
1.已中标的中标无效，并向雅安市市政建设工程有限公司赔付补偿金（合同金额的2%）；已签订合同的雅安市市政建设工程有限公司有权解除合同，并收取补偿金（合同金额的2%），并由违约方按合同相关约定承担违约责任，同时雅安市市政建设工程有限公司可对违规方采取必要措施（包含但不限于暂停支付所有应付账款，或通过司法途径向供方追偿由此造成雅安市市政建设工程有限公司的一切直接或间接经济损失）。
2.雅安市市政建设工程有限公司有权通过诉讼的方式向报价方主张权利。
3.雅安市市政建设工程有限公司有权将违规方列入黑名单，并有权决定与其不再合作。


我公司拟对城投公司新办公楼直饮水机进行询价，现诚邀遵守中国有关法律、法规，且具有良好的商业信誉及服务能力的单位参加，项目详情如下：



附件1：报价表
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	品牌及规格
	报价（元）

	1
	直饮水机
	套
	1
	办公楼1楼，满足20-40人用水需求
	

	2
	直饮水机
	套
	3
	办公楼2楼-4楼，每层需满足60-80人用水需求
	

	不含税总价（元）
	

	税率（%）
	

	含税总价（元）
	


注：1.报价为包干价，包含制安费、辅材费、税费（增值税）、运输费等一切费用。
2.服务期内供货价不得高于投标时最终报价。
3.配送时需按照询价清单上物品的品牌及规格进行配送，若收货时发现与订购商品规格及价格不符，我方有权拒绝收货。
4.包含但不限于以上物资,未包含在报价单中的其他耗材，费用不高于市场价，并由我公司自主决定是否在报价单位购买。
5.报价时需将此《询价函》封面、正文、表格全部打印并按要求密封后交我公司。
6.具体技术要求见附件2。
说明：1.此表必须装入报价文件中。
2.后附：（1）报价含及其清单；（2）营业执照+鲜章；（3）法人（经营者）证明或法人授权书+鲜章；（4）法人（经营者）身份证复印件+鲜章；（5）授权委托人身份证复印件+鲜章
公司名称（盖章）：  
法定代表人或授权代表（签字）：　　
联系人及联系电话：                                                                               
日期: 　
附件2：直饮水机设备技术要求
1.水处理工艺：采用五级RO反渗透技术（PP棉+活性炭+PP棉+RO反渗透+压缩椰壳活性炭）
2.出水水质：应符合《生活饮用水卫生保准水质处理器卫生安全与功能评价规范---一般水质处理器标准》（2001）要求，（见：涉及饮用水卫生安全产品许可批件）。
3.出水水温：微电脑控制，一开一常温，开水温度≥95℃。
4.净水流量：净水流量≥1L/min。
5.加热方式：采用步进式加热技术。
6.计量显示：直饮水设备应安装有净水流量显示器，且方便查看。
7.净化系统自动冲洗功能：直饮水设备净化系统具有自动冲洗功能，在净水设备启动时先反冲洗并自动排出。
8.出水控制方式：宜采用电磁阀控制，电磁阀需采用断电自闭式的方式，且出水口配有不锈钢水嘴。
9.外壳材质：外壳采用耐指纹不锈钢材质，涉水部件均采用食品级304不锈钢，厚度0.8mm
10.手动排空：直饮净水设备具有手动排空功能（详细描述达到过程）。
11.滤料更换智能报警：设备显示带有TDS水质监测显示，在超出直饮水国家标准前及时提醒更换滤料。
[bookmark: _GoBack]12.一楼需满足20-40人用水需求，二楼、三楼、四楼每层需满足60-80人用水需求。
13.主要滤材寿命：1年以上。
14.其他要求：可设定工作周期，根据需要可设定晚上和周末不工作，大大节约能源；机器带有正反冲洗功能，及时将过滤的杂质冲洗干净；采用步进水加热技术，避免千佛水、阴阳水。
15.质保期：1年。
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